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                                                                                                                                    ОГНЕСТОЙКИЕ СЕЙФЫ, производство ПРОМЕТ

Огнестойкие сейфы серии FRS                                                                                

- предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре;
- огнестойкость: ГОСТ Р 57384-2017: класс 60Б (ГОСТ Р); 
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона;
- тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем;
- оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-51) или  колесами (от FRS-66);
- Варианты комплектации:
комплектация KL – два ключевых замка;
комплектация CL – кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок;
комплектация EL – кодовый электронный + ключевой замок.
- цвет: корпус и дверь имеют различные оттенки коричневого. Эффект молотковой эмали
- тип покрытия: порошковое; модели 127-173 - эмаль.
- предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием).
- опция: дополнительные полки

Гарантия 5 лет (гарантия на электронный замок – 1 год)
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	Модель
	Размеры 
внешние, мм
	Размеры 
внутренние, мм
	Комплектация
	Вес, кг**
	Объем, л
	Цена, руб.

	
	Высота*
	ширина
	глубина
	высота
	ширина
	глубина
	KL
	CL
	EL
	Кассовое отделение
	Кол-во полок
	
	
	

	FRS – 30new 
	300
	405
	355
	190
	305
	219
	+
	+
	+
	-
	лоток
	28
	13
	9 390

	FRS – 32 new
	315
	430
	430
	205
	330
	296
	+
	+
	+
	-
	лоток
	37
	20
	10 290

	FRS-36new
	360
	480
	430
	250
	380
	294
	+
	+
	+
	-
	лоток
	48
	28
	10 990

	FRS – 49new
	490
	350
	430
	380
	250
	294
	+
	+
	+
	-
	1+лоток
	48
	28
	12 090

	FRS – 51new
	490
	430
	430
	380
	330
	295
	+
	+
	+
	-
	1+лоток
	50
	37
	14 890


	KL (замки - два ключевых)
	+ 0

	CL (замки - механический кодовый (без смены кода) + ключевой
	+ 500

	EL (замки - электромеханический кодовый + ключевой)
	+ 2 000


* высота указана с установленными ножками.
** - допустимое отклонение +/-10 % от указанного в таблице веса изделия.
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